
Prohlášení  o v lastnostech EU
P o d l e  n a ř í z e n í  E v r o p s k é h o  p a r l a m e n t u  a  R a d y  ( E U )  č .  3 0 5 / 2 0 1 1

Č. prohlášení o vlastnostech: B201DoP2014

Název výrobku: KREMSBARRIER 2 MH3C
pro beranitelné podloží

Systém „KB 2 MH3C pro beranitelné podloží“ je oboustranně působící, beraněný
zádržný systém vozidel, pro použítí na silnicích.

Výrobce: voestalpine Straßensicherheit GmbH
Schmidhüttenstraße 5
A-3500 Krems/Donau
Tel. +43/50304/54628

Systém prohlášní o shodě: Systém 1

Certifikační úřad: TÜV SÜD SZA Österreich
Technische Prüf-GmbH
Arsenal, Objekt 207
A-1030 Wien
Číslo notifikační osoby EU: 0531

Č. prohlášení o shodě EU: 0531-CPR-1317-1365

Vlastnosti výrobku:

Charakteristické vlastnosti Výkonová třída Harmonizovaná technická
specifikace

Úroveň zadržení L3

EN 1317-5:2007+A2:2012

Úroveň prudkosti nárazu A (0,9)
Pracovní šířka W5 (1,7 m)
Dynamický průhyb 1,3 m

Odolnost
S235JR, S355J0,
pozinkováno dle EN
ISO 1461

Výkonová třída výrobku odpovídá výše uvedeným hodnotám.

V Kremsu, dne 08.08.20134

vedení společnosti (Kurt Schwarzlmüller)        technický ředitel (Christian Mader)
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