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SVODIDLA
KREMSBARRIER 2 RH2K  

04/2016

Typový list C213/1

ES Prohlášení o shodě: 0531-CPR-1317-1910

odzkoušeno podle EN 1317-2:
úroveň zadržení: H2
úroveň prudkosti nárazu: B
úroveň pracovní šířky: W2
odzkoušená délka systému: 14 polí resp. 53,20m

Zádržný systém pro okraj silnice 
na mostních konstrukcích
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KREMSBARRIER 2 RH2K  

svodnice systém 2A
30-105.3800-

2 kusy / sloupek
kruhová podložka 18 x 4

TSM B16x190 M18

hloubka vrtu 130mm
vyvrtaný otvor Ø 16

směr jízdy

30-105.2950D vlevo

sloupek C125 H2K / G 900

30-005.0991E
M16x55-4.6+ma

kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
1 kus / styk

04/2016

Typový list C213/2

nárazové zkoušce
výška římsy při

Zádržný systém pro okraj silnice 
na mostních konstrukcích

30-100.0990E
M16x30-6.8+ma

kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
1 kus / sloupek

6hr-matice M18-8 ISO4032

30-105.2940D vpravo

30-005.0991E
šroub s kulatou hlavou M16x55-4.6+ma

kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E

1 kus / sloupek

30-005.0991E
M16x35-4.6+ma

kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E
1 kus / mezisloupek

kruhová podložka R19 ohnutá
30-105.4089E

kruhová podložka R19 ohnutá
30-105.4089E

kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E

8 kus / styk

30-001.0990E
šroub s kulatou hlavou M16x30-6.8+ma

šroub s kulatou hlavou

šroub s kulatou hlavou

šroub s kulatou hlavou
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KREMSBARRIER 2 RH2K
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Typový list C213/3

svodidlo systém S2A

sloupek C125 H2K / G

TSM B16 M18 x 190

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

Montážní výkres 

šroub s kulatou hlavou
M16 x 55

šroub s kulatou hlavou
M16 x 55

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

šroub s kulatou hlavou
M16 x 55

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

Zádržný systém pro okraj silnice 
na mostních konstrukcích
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KREMSBARRIER 2 RH2K  

07/2016

Typový list C213/4

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40

Volitelná výplň
zábradelního svodidla

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40

směr jízdy

zábradelní výplň

zábradelní výplň
s různými variantami výplně

Zádržný systém pro okraj silnice 
na mostních konstrukcích

Polykarbonátová výplň

Varianty výplní
Výplň se svislými tyčemi Pletivo 30x30x4
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Typový list C213/5
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Zádržný systém pro okraj silnice 
na mostních konstrukcích

30
-1

05
.40

80
C

sv
od

nic
e S

2A
 +

-1
00

mm

dil
ata

ce

ro
zte
č s
lou
pk
ů 1
26
7m
m

ná
vrh
 př
i te
plo
tě 
+ 
10
° C

30
-1

05
.40

85
C

úh
lop
říč
ka
 H
2K

30
-1

05
.40

85
C

úh
lop
říč
ka
 H
2K

30
-1

05
.40

85
C

úh
lop
říč
ka
 H
2K

30
-1

05
.40

80
C

sv
od

idl
o S

2A
 +

-1
00

mm

30
-1

05
.40

85
C

úh
lop
říč
ka
 H
2K

DE
TA

IL

de
tai

l

dil
ata

ce


