
SVODIDLA
KREMSBARRIER 1 RH1C

02/2012

Typový list D120/1

ES Prohlášení o shodě: 0531-CPD-1317-0020

odzkoušeno podle EN 1317-2:
úroveň zadržení: H1
úroveň prudkosti nárazu: A
úroveň pracovní šířky: W4
odzkoušená délka systému: 9 polí resp. 54,00m

s beranitelným podložím
Zádržný systém pro okraj silnice 
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KREMSBARRIER 1 RH1C

Typový list D120/2

02/2012

Směr jízdy

sloupek C100x60 1,50m
30-001.2715D

2 kus / styk

30-010.6000
svodnice S1 L - 6,00m

30-001.1807E

1 kus / styk

boční výztuha 

30-001.0995E
kruhová podložka 18 x 4

30-100.0990E

příložka 120x40x2
30-001.1806E

šroub s šestihranem M10x25-4.6

2 kus / sloupek
kruhová podložka 1130-001.0990E

kruhová podložka 18 x 4
30-001.0995E

2 kus / styk

6 kus / styk

1 kus / mezisloupek
30-100.0990E

1 kus / držák S1

držák S1
30-001.1350E

s beranitelným podložím
Zádržný systém pro okraj silnice 

hlavou M16x30-6.8
šroub s plochou kulatou

hlavou M16x40-6.8
šroub s plochou kulatou

hlavou M16x30-6.8
šroub s plochou kulatou

výškový náběh viz D121 a D122
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Typový list D120/3

Montážní výkres 

C
B
A

držák S1

svodnice S1 L - 6,00m

sloupek C100x60

A

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

C

B

02/2012

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x40

šroub s šestihranem
M10x25

šroub s plochou kulatou
hlavou M16x30

příložka 120x40x2

s beranitelným podložím
Zádržný systém pro okraj silnice 




